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Einpoliger Hall-Effekt Schalter ICs
CYD421 Hochempfindlicher einpoliger Hall-Effekt-Schalter

Anwendungen

e Erkennung der Fahrzeugbremspedalstellung

e Naherungserkennung R

e Geschwindigkeitsmessung Sﬁ\n‘a é‘:’%ﬁ%l_xx

¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '

e Halbleiterschalter usw. TO92S (UA)
Eigenschaften -

e 3,8V bis 40 V Betriebsspannung ~

o Uberspannungsschutz bis 40 V ¢ 4

e Hochgenauer unipolarer Schalter

e Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung

e Open-Drain-Ausgang SOT23 (LH)

e Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung

«  Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard a
Bestellinformationen

CYD421-PA

Gehéause (PA): UA, LH

Spezifikationen

Grenzwerte (Tp=25°C)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vopmax 60 \Y/
Rickwartsspannung -VbDMAX -60 \Y/
Betriebstemperatur Ta -40~+125 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 40 mA
Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=5VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vop 3.8 40 \
Sattigungsausgangsspannung VoLon @loyt = 20mA 0.4 \Y/
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 10 A
Versorgungsstrom Ibo Ausgang offen 6 9 mA
Abfallzeit des Ausgangs t R =1kQ; 15 ps
Anstiegszeit des Ausgangs t, C=20pF 1 s
Magnetische Eigenschaften (To=25°C, Vpp=5VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R =1kQ, 30 60 80 G
Freigabepunkt Brp Ladekondensator C =20pF 10 40 60 G
Hysterese Bhuvs 10 20 40 G
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Allgemeine Spezifikationen

CYDA421 ist ein sudempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter und enthalt einen On-Chip-Hall-Element-
Spannungsgenerator, einen Spannungsregler fir den Betrieb mit Versorgungsspannungen von 3,8V bis 40
V, einen Verpolungsschutz, eine Temperaturkompensationsschaltung, Kleinsignalverstarker, Schmitt-Trigger

und Open-Collector-Ausgang.

Der Sensor ist so konzipiert, dass er auf Siidpole reagiert. Wahrend die magnetische Flussdichte (B) gréRRer
als der Arbeitspunkt Bop ist, wird der Ausgang mit niedrigem Ausgangspegel eingeschaltet. Dann wird der
Ausgang gehalten, bis der magnetische Fluss (B) kleiner als der Freigabepunkt Brp ist. Der Ausgang wird

bei hohem Ausgangspegel abgeschaltet.

CYD421 bietet eine Vielzahl von Gehausen, einschliellich TO92S, SOT23. Alle Gehause sind RoHS-

konform.

Das Blockschaltbild der Architektur ist in Abb. 1 dargestellt.
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Stdpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fir das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

a) P0O92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei grol3em Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall b) und d)

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD421

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fur ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
Vusm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -4 4 kV
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Gehauseibersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stiick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
o e 2 GND | Erdung
e 3 Vout | Ausgang
! A .
{ I/ N
‘.( - (L.,: =T { :
I XXXX
' YiZ
}.;f S B
&
1 Y XAXX
" * iz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~8) {01~52)
-
-] -
Grolze (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 15.5 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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Gehauseibersicht

SOT23(LH) Pinbelegung

(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang

|
.F'II -
' sensible Zone i ¢
b S }» 0.2

12 I

E1
—-—E—u-—

s
HJIK
YEE
- ot
',IE e . :' & < KYIZIZI Product [0
\ = DateCode: ¥ z
1' year week
— (0~9) (1-~52)
=
Grol3e (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
Cc 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
0 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD503

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpO&XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
" CYD503-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, 38 55 72 G
Freigabepunkt Bgrp Ladekondensator C, =20pF 20 35 50 G
Hysterese Bhvs 15 20 27 G
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD503 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustande in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Der Schalter hélt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild der Architektur wird in der folgenden Abbildung

gezeigt.
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Stdpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fir das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

b) PO92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei grol3em Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall b) und d)

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD503

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseibersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stiick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
o e 2 GND | Erdung
e 3 Vout | Ausgang
! A .
{ I/ N
‘.( - (L.,: =T { :
I XXXX
' YiZ
}.;f S B
&
1 Y XAXX
" * iz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~8) {01~52)
-
-] -
Grolze (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 15.5 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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Gehauseibersicht

SOT23(LH) Pinbelegung
(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Eunktion
1 Vcce Stromversorgung
2 GND Erdung
3 Vout | Ausgang
—- N - I
—— Yy - . .--"'I. - g
sensible Zone i
: eI, A oa
E;Z / PR -
| S =)
i T
e
— 225
“ 7] T
1 3 IS
o = gl
e el
=]
| | is
HJ[!
YL
; B — B =]
',I B2 ] :' & o xfngx Product [0
\ 1 — | l‘ i L DateCode: Y s
'|' year week
— {0~—9) (1-~52)
=
Grofe (mm) GroRe (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
0 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD506

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpOGS—XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
" CYD506-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, 16 18 20 mT
Freigabepunkt Bgrp Ladekondensator C, =20pF 14 16 18 mT
Hysterese Bhvs 2 mT
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD506 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustinde in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Das Gerat halt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters ist in der folgenden Abb.
gezeigt.
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Applikationsschaltungen

Ve Vee
Fir Anwendungen mit Stérungen
auf der Versorgungsleitung oder

AL Rv R abgestrahlten StérgréBen  wird
—— 4 ein Vorwiderstand RV und zwei
r——=-=-" Kondensatoren CP und CL
ouTt ' _,—'—'— ouT empfohlen, die alle in der Néhe
Cp== : [ : des Sensors platziert werden.
I 4-——1 ([ . - .
bl e e T & Beispielsweise:
- GND iGND lGND Ry =100Q
Cp=4.7nF
C.=1nF.
Schaltung 1 Schaltung 2 R.= 1k~10k Q
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Stdpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fir das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

c) P0O92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei grol3em Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall b) und d)

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD506

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseilbersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stuick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
o e 2 GND | Erdung
>\\ 3 Vout | Ausgang
1 N vy
| AN t
o s o
I XXXX
: YiZ
| &P B B
1 Y XXXX
at ? Yz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~9) (01~52)
—
—— ] -
Grol3e (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 155 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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85464 Finsing Fax: +49 (0)8121-2574101
Germany Email: info@chenyang-gmbh.com

http://www.chenyang-gmbh.com



Version 1
Released in_Jurje 202_2 A ’\ A chenynnﬂ
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu Technologies GmbH & Co. KG

Paketlbersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung
(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang
- 0 -

b*{ }y sensible Zone | }&
- i o 0.2

E1
]
e F ——=]

s
HJIK
YEE
| I BTH
',IE e — £ < Kvxzi(zx Product |D
'- =l R i DateCode: Y z
1' year week
- (0~9) (1-—52)
=
Grol3e (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD507

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpOWXX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
" CYD507-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, 27 mT
Freigabepunkt Brp Ladekondensator C =20pF 23 mT
Hysterese Bhvs 4 mT
Temperaturkoeffizient Tc -300 ppm/°C

Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD507 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsdchlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustande in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Der Schalter hélt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters ist in der folgenden Abb. gezeigt.
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Applikationsschaltungen
Ve

Far Anwendungen mit Stdrungen
auf der Versorgungsleitung oder
abgestrahlten Stoérgrof3en  wird
ein Vorwiderstand RV und zwei
Kondensatoren CP und CL
ouT empfohlen, die alle in der Nahe
des Sensors platziert werden.

Beispielsweise:

-GND GND GND Ry =100Q
L L Cp=4.7NF
C.=1nF.

Schaltung 1 Schaltung 2 Ri= 1k~10k Q
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Stdpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fir das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

d) P0O92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei grol3em Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall b) und d)

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD507

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseibersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stiick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
o e 2 GND | Erdung
e 3 Vout | Ausgang
! A .
{ I/ N
‘.( - (L.,: =T { :
I XXXX
' YiZ
}.;f S B
&
1 Y XAXX
" * iz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~8) {01~52)
-
-] -
Grolze (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 15.5 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
Markt Schwabener Str. 8 Tel.: +49 (0)8121-2574100
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Paketlbersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung
(Verpackung:, 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang
- 0 -

E1
]
e F ——=]

s
HJIK
YEE
| I BTH
',IE e — £ < Kvxzi(zx Product |D
'- =l R i DateCode: Y z
1' year week
- (0~9) (1-—52)
=
Grol3e (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD508

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpOB—XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
" CYD508-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, -55 mT
Freigabepunkt Brp Ladekondensator C =20pF -3.5 mT
Hysterese Bhvs 2.0 mT
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C

Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121-2574100

Fax: +49 (0)8121-2574101

Email: info@chenyang-gmbh.com
http://www.chenyang-gmbh.com



Version 1
Released in_Jurje 202_2 A ’\ A C"e"ym’ﬂ
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu Technologies GmbH & Co. KG

Allgemeine Spezifikationen

Der CYD508 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustande in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Das Gerat halt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters ist in der folgenden Abbildung
gezeigt.
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Applikationsschaltungen

Ve

Vec Fir Anwendungen mit Stérungen
auf der Versorgungsleitung oder
R Ry R, abgestrahlten StoérgréRen  wird

ein Vorwiderstand RV und zwei

== —— 1 Kondensatoren CP und CL
ouT I | e empfohlen, die alle in der Nahe
co—L | [ I O des Sensors platziert werden.
p==
| I
I 4-——1 L Beispielsweise:
p—— CL
o — = -]
o GND GND GND Ry =100Q
— L Cp=4.7nF
C.=1nF.
Schaltung 1 Schaltung 2 Ri= Tk~10k
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Stdpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fir das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

e) P0O92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei grol3em Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall b) und d)

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD508

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fur ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
Viem Modell des menschlichen Kérpers (nach AEC Q100-002) | -12 12 kV
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Gehauseilbersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stlick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
o e 2 GND | Erdung
-9 3 Vout | Ausgang
1 . S
1 N\
e
I XXXX
' Y12
sensible Zone ]P i
- L
oy % XXXX
s * [ YZZ— Product ID
1 L DateCode: Y z
year week
(0~9) (01~52)
-l o
\
- o |
—— ] -
Grol3e (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 15.5 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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Gehauseibersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung

(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang

|
|
. T e
sensible Zone ,
e e I
™
— ",_I'_'___"

7 T T
L f E%/ T
=1 = =
iy N i
el
| | is
XJI!
YEZ
| I BTH
'.IE e . :' e < Kvxzi(zx Product [D
'- A = R i DateCode: Y z
1' YEar week
— (0~9) (1~52)
=
Grolze (mm) Grolie (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD509

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpOQ—XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
" CYD509-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, 20 35 50 G
Freigabepunkt Bgrp Ladekondensator C, =20pF 38 55 72 G
Hysterese Bhvs 15 20 27 G
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD509 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt firr ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustinde in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Das Gerat halt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters wird in der folgenden Abbildung
gezeigt.

vccl >
> B t

REGULATOR ’

OH |—> To ALL SUBCIRCUITS
vy
Low-PAss SCHMITT VOUT
m FILTER TRIGGER )
Hall 8 & y
i E
Element é 3 SAMPLE, HOLD & Ny CoNTROL |,"—
g AVERAGING g AN
<
23 !
a CURRENT]| _
LM |

I

~GND

Applikationsschaltungen
-Vece

Vcc Fur Anwendungen mit Stérungen
auf der Versorgungsleitung oder
abgestrahlten StérgréRen  wird

R Ry R_ : k :
|| ein Vorwiderstand RV und zwei
_r i (R Kondensatoren CP und CL
empfohlen, die alle in der Nahe
out : ] _l_:_"‘ ouT des Sensors platziert werden.
i A e S
| ]?_—I P Beispielsweise:
A B
o GND GND GND Ry =100Q
L 1 Cp=4.7NF
CL.=1nF.
R.= 1k~10k Q
Schaltung 1 Schaltung 2
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Sudpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fur das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

fy PO92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei groRem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fiir Fall b) und d)

Ausgangspannung
F 3
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BHys
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0 Brp Bop B
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¥

Ausgangsverhalten von CYD509

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseilbersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stuick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
B - 2 GND | Erdung
>\\ 3 Vout | Ausgang
1 .Y -
1 N
oot
I XXXX
' YiZ
| &P B B
7 Y XXXX
" ? Yz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~9) (01~52]
—
—— ] -
Grolze (mm) Grol3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 15.5 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
) 45° typ. 45° typ.
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Gehauseilbersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung
(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang
- 0 -

—— Yy - = g

bA( }& sensible Zone | }&
y ¢ 0.2

2 - e
{ E% S 1, T
/ T
— [
~ Y %% T
SPENR=
‘.._ a _..| ‘ - 4‘|+ ‘
1
| ) | is
X:;;Z
: - B B
',I Lo ] :' & < KYKZ}(ZI Product D
\ 1 — | l‘ i * DaeCodz: Y z
'|' Vear week
— (0~9) {1~52)
<
GréRe (mm) GroRe (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
[ 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
E1l 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD510

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
¢ Naherungserkennung R
O h t
e Geschwindigkeitsmessung S/eN ?'EIZSYeD)gplo—XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
CYD510-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vobmax 30 \Y/
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Voo 2.7 30 \
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @lout = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 A
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R =820Q; 1 Us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (TAa=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R =1kQ, 10 mT
Freigabepunkt Bgrp Ladekondensator C,=20pF 8 mT
Hysterese Buys 2 mT
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD510 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachtes magnetisches Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustande in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Das Gerat halt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters wird in der folgenden Abbildung
gezeigt.

VCCJ; P t
REGULATOR !

mll |—> To ALL SUBCIRCUITS
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- Low-PAss SCHMITT VOUT
Hall bz L FILTER TRIGGER )
w =
Element Lok s, |h—
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Applikationsschaltungen

Vce

Vec Fir Anwendungen mit Stérungen
auf der Versorgungsleitung oder
R, Ry R, abgestrahlten Storgrofen  wird
T ein Vorwiderstand RV und zwei
i Kondensatoren CP und CL
ouT . T empfohlen, die alle in der Néhe
L —'_:_b_ o des Sensors platziert werden.
i T e
I Jr——l I L Beispielsweise:
(T [ —
o GND GND GND Ry =100Q
L L Cp=4.7nF
C|_ =1nF.
Schaltung 1 Schaltung 2 Ri= 1k~10k O
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Sudpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fur das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

g) PO92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall a) und c).
Ausgang ist hoch bei groRem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall b) und d).

Ausgangspannung
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Ausgangsverhalten von CYD510

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseilbersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stuick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
B - 2 GND | Erdung
-9 3 Vout | Ausgang
1 .Y -
<t oo
- ‘ XXX
' YiZ
sensible Zone ]P CJCh
. L
5D B
7 Y ( XXXX
1 L DaeCode:Y  Z
year week
(0~9) (01~52)
-l Y
\
—— ] -
Grol3e (mm) Grof3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 155 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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Gehauseilbersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung
(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang
- 0 -

—— Yy - = g

bA( }& sensible Zone | }&
y ¢ 0.2

2 - e
{ E% S 1, T
/ T
— [
~ Y %% T
SPENR=
‘.._ a _..| ‘ - 4‘|+ ‘
1
| ) | is
X:;;Z
: - B B
',I Lo ] :' & < KYKZ}(ZI Product D
\ 1 — | l‘ i * DaeCodz: Y z
'|' Vear week
— (0~9) {1~52)
<
GréRe (mm) GroRe (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
[ 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
E1l 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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Hochempfindlicher unipolarer Hall-Effekt-Schalter CYD511

Anwendungen
e Erkennung der Fahrzeughremspedalstellung
e Naherungserkennung -
e Geschwindigkeitsmessung S/el\r}a ?ZSYeItDySpll—XX
¢ Anwendungen mit schwachem Magnetfeld '
e Halbleiterschalter usw.

Eigenschaften

e 2,7V bis 30 V Betriebsspannung
Uberspannungsschutz bis 40 V
Hochgenauer unipolarer Schalter
Eingebaute dynamische Offset-Aufhebung
Open-Drain-Ausgang
Geringe thermische Drift der magnetischen Erfassung
Qualifiziert nach AEC-Q100 Teststandard

Bestellinformationen
* CYD511-PA, Gehause (PA): UA, LH

Spezifikationen
Grenzwerte (Tp=25°C)

)

TO92S (UA)

SOT23-3L (LH)

Parameter Symbol Bedingungen Wert Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbpmax 30 \%
Betriebstemperatur Ta -40~+150 °C
Lagertemperatur Ts -40~+165 °C
Maximaler Ausgangssenkenstrom lomax 25 mA
Elektrische Eigenschaften (Tx,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.7 30 V
Versorgungsstrom Ipp Ausgang offen 2.5 3.2 mA
Niedrige Ausgangsspannung VoLon) @Ilour = 20mA 130 400 mV
Ausgangsleckstrom lon Ausgangsabschaltung 0.1 PA
Ausgangsspannung Vour 30 V
Abfallzeit der t Vpp=12V; R, =820Q; 1 us
Ausgangsspannung C.=20pF

Anstiegszeit der t, 1 VS
Ausgangsspannung

Verzdgerungszeit ty 18 us
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaft Symbol | Testbedingung Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop Pullup-Widerstand R, =1kQ, 8 mT
Freigabepunkt Brp Ladekondensator C =20pF 10 mT
Hysterese Bhvs 2 mT
Temperaturkoeffizient Tc -1000 ppm/°C
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD511 Hall-Effekt-Schalter ist ein monolithischer integrierter Schaltkreis, der als Reaktion auf ein
Magnetfeld schaltet. Wenn an den Sensor ein Magnetfeld mit Feldlinien senkrecht zum sensitiven Bereich
angelegt wird, erzwingt die vorgespannte Hall-Platte eine zu diesem Feld proportionale Hall-Spannung. Die
Hallspannung wird im Komparator mit dem tatsachlichen Schwellwert verglichen. Uberschreitet das
Magnetfeld die Schwellwerte, wird die Endstufe in den entsprechenden Zustand geschaltet. Die eingebaute
Hysterese eliminiert Schwingungen und sorgt fir ein Schaltverhalten des Ausgangs ohne Prellen.

Durch mechanische Beanspruchung verursachter magnetischer Offset wird durch die Chopping-Offset-
Kompensationstechnik kompensiert. Durch den eingebauten Verpolungsschutz ist kein Serienwiderstand
oder eine Diode auf der Zuleitung erforderlich.

Der Open-Drain-Ausgang wird in einem der folgenden Fehlerzustande in einen sicheren, hochohmigen
Zustand (Tri-State) gezwungen: Ubertemperatur und Unterspannung. AuRerdem wird der Ausgangsstrom
begrenzt (Kurzschlussschutz).

Das Gerat halt einer maximalen Versorgungsspannung von 28 V unbegrenzt lange stand und ist
Uberspannungsfahig (40 V Load Dump). Das Blockschaltbild des Schalters wird in der folgenden Abbildung

gezeigt.
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CC ]
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R Ry R ein Vorwiderstand RV und zwei
T Kondensatoren CP und CL
r=|—==n empfohlen, die alle in der Nahe
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R = 1k~10k Q
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Anwendungsbeispiel

Ein positives Magnetfeld wird als Sudpol in der Nahe der markierten Seite des TO92S-Gehauses

definiert. Fur das SOT23-Gehduse ist das positive Magnetfeld als Nordpol in der Nahe der
markierten Seite definiert.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

h) PO92 b) PO92 c) SOT23 d) SOT23

Ausgang ist niedrig bei kleinem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fur Fall a) und c)
Ausgang ist hoch bei groRem Schaltabstand zwischen Magnet und Sensor, fir Fall b) und d).

Ausgangspannung
F 3

Vo

L J

BHys

T Vol

0 Brp Bop B

' Y

¥

Ausgangsverhalten von CYD511

ESD-Test

Der Ausgangspin muss fir ESD-Messungen im Tri-State (hohe Impedanz) sein

Symbol | Parameter Min Max Einheit
VuewMm Modell des menschlichen Kdrpers (nach AEC Q100-002) -12 12 kV
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Gehauseilbersicht

TO92S (UA) Pinbelegung
(Verpackung: lose, 1000 Stuick/Beutel) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
B - 2 GND | Erdung
-9 3 Vout | Ausgang
1 N vy
| Nt
o s o
I XXXX
' YiZ
] L
| &P B |
7 Y XXXX
" ? Yz Product ID
L DateCode: Y z
year week
(0~9) (01~52)
—
—— ] -
Grol3e (mm) Grof3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.42 1.67 0.056 0.066
Al 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
bl 0.40 0.55 0.016 0.022
C 0.36 0.51 0.014 0.020
D 3.90 4.20 0.154 0.165
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.90 3.28 0.114 0.129
e 1.27 typ. 0.050 typ.
el 2.44 2.64 0.096 0.104
L 13.5 155 0.531 0.610
X 2.03 typ. 0.080 typ.
y 1.55 typ. 0.061 typ.
z 0.50 typ. 0.020 typ.
0 45° typ. 45° typ.
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Gehauseilbersicht

SOT23-3L(LH) Pinbelegung
(Verpackung: 3000Stuck/Rolle) Pin-Nr. | Name | Funktion
1 Vcc Stromversorgung
2 GND | Erdung
3 Vout | Ausgang
- 0 -

—— Yy - = g

bA( }& sensible Zone | }&
y ¢ 0.2

2 -l e
; E% / 1, T
/ T
— 7
~ Y 7% T
=FEEI= 7
‘-—-— 2 —g-| ‘ o _._—|_._ Pl
1
| ; | is
X:;;Z
: - B B
'.I Lo ] :' & < KYKZ}(ZI Product D
\ 1 — | l‘ i * DaeCodz: Y z
'|' Vear week
— (0-~9)  (1~52)
<
GroRRe (mm) Grof3e (in Zoll)
Symbol Min. Max. Min. Max.
A 1.05 1.25 0.041 0.049
Al 0 0.10 0 0.004
A2 1.05 1.15 0.041 0.045
b 0.30 0.50 0.012 0.020
C 0.10 0.20 0.004 0.008
D 2.82 3.02 0.111 0.119
E 1.50 1.70 0.059 0.067
El 2.65 2.95 0.104 0.116
e 0.95 typ. 0.037 typ.
el 1.80 2.00 0.071 0.079
L 0.30 0.60 0.012 0.024
X 1.46 typ. 0.057 typ.
y 0.80 typ. 0.032 typ.
z 0.60 typ. 0.024 typ.
) 0° | 8° 0° | 8°
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CYD9636 Hochempfindlicher einpoliger Hall-Effekt-Schalter

Anwendungen

Annaherungserkennung

Halbleiter-Schalter usw.

Eigenschaften

Geschwindigkeitsmessung
schwache Magnetfeld-Anwendungen

Bremspedal-Positionserkennung, Automobilindustrie

e Betriebsspannung von 3.8V bis 24V

offener Kanalausgang

Bestellhinweise
" e CYD9636-PA-T

sehr praziser einpoliger Schalter
eingebaute dynamische Offsetkompensation

geringe Thermaldrift der magnetischen Erkennung

Gehause (PA): UA, LH oder LT

Temperatur (T): A oder K

Absolute Grenzwerte (T,=25°C)

Gehausetyp
P/N: CYD9636-XX-X

TO92-3L (UA)

SOT23-3L (LH)

?

SOT89-3L (LT)

Parameter Symbol Bedingungen Wertung Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbbomax 28 \%
TO-92 (UA) 550* mw
Zulassige Verlustleistung Pp SOT-23-3L(LH) 300* mwW
SOT-89-3L(LT) 500* mw
Betriebstemperatur Ta Suffix ‘A’ -40~+150 °C
Suffix ‘K’ -40~+125 °C
Lagerungstemperatur Ts -55~+150 °C
Maximale Ausgangsstrom lomax 50 mA
Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)
Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. | Typ. | Max. | Einheit
Versorgungsspannung Voo 3.8 24 V
Abflussspannung am Ausgang VoLon | @loyr = 20mA 130 280 mV
Leckstrom am Ausgang lon Schaltet Ausgang aus 0.1 [7AN
Durchbruchspannung am Ausgang Vey 28 30 \%
Ausgangsstrom Ibb Ausgang offen 4 6 mA
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)
Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop 38 55 72 G
Freigabepunkt Bre 20 35 50 G
Hysteresis Bhys 15 20 27 G
Magnetische Eigenschaften (T,=-40°C~+150°C, Vpp=12VDC)
Arbeitspunkt Bop 34 77 G
Freigabepunkt Bre 18 54 G
Hysteresis Bhys 10 28 G

Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121-2574100
Fax: +49 (0)8121-2574101

Email: info@chenyang-gmbh.com

http://www.chenyang-gmbh.com




Version 1 n
Released in_Jur_le 202_2 A ’\ A C'W"Y‘"’ﬂ
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu Technologies GmbH & Co. KG

Allgemeine Spezifikationen

Der CYD9636 ist ein hochempfindlicher einpoliger Hall-Effekt Schalter IC. Die integrierte dynamische Offset-
Kompensation und die Temperaturkompensation der Vorverstarkerstufe sind in der Lage Magnetfelder
prazise, optimal und symmetrisch zu detektieren. Der Versorgungsspannungsbereich betragt 2.8V bis
24VDC, der maximale Ausgangsstrom liegt bei 50 mA.

Dieser Hall-Effekt-Schalter IC integriert eine Hallplatte, einen Vorverstarker mit dynamischer
Offsetkompensation und einen Hysterese Komparator auf einem einzelnen Chip. In Abbildung 1 ist das
Blockdiagramm zum Aufbau dargestellit.

Vb Oul
Power supply Temperature Output
Overvoltage Compensation Overvoltage [
Protection Bias Protection

I

I

G B

Dynamic offset
Cancellation

Gnd

Fig. 1. Functional diagram

Magnetic Flux Density in G Output sink voltage versus temperature
Qutput Voltage
500 T
Brp ON
/I\ ‘l 400
OFF Bop ; S(X) ‘
= |
35 55G S > 200 , 9
South pole —t1
100
0
-50 0 50 100 150
T, °C
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Bop: Bgp versus temperature Bor, Bge versus supply voltage
100 100
90 90
80 80
70 p—F——"f—==pass 70
& 9 — et mepen o IR BOPmax s 60 BOP2S
% 50 -4 — S— O ‘li L i R s i i coeeeee (R BOP150
D 40— e S 4 — ik
: e el o BRP25
0 —r——t -----. BRP min 30 = o
20 20
10 10
0 0
50 0 50 100 150 1 8 12 16 20 24
T,°C Voo

Vec
ey & Hinweise:
: Ri
Voo DO: allgemeine Diode
o CO: Entkopplungs-Kondensator 1uF
ouT (empfohlen)
JUL R1: 1k ~ 10k Q (empfohlen)
Gnd Digital Out
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Package Outline

TO-92(UA)
Top view
2.0mm I
I | > =<
1.0mm h
I 636x
- =2}
XX XX Marked side
| 2 3 4
D
* )C( < F > > =
< > H
A
C: \ v &
Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 636 Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : xx(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 3.80 4.00 4.20
B 2.90 3.10 3.30
0.38 0.45 0.52
D 15.10 15.30 15.50
E 1.24 B 1.30
F 1.45 1.50 1.55
G 0.68 0.73 0.78
H 0.36 0.43 0.50
I 041 0.43 0.45
0 45°
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Package Outline
SOT-23(LH)

Sensor Location

Bottom view

636x _| R
XXXX ;
I 0.95mm
y

1 2 ‘ T
:-( ):

(<]

D

Marking:

Part Number : 636 Temperature code : x

Date Code : xx(Year) xx(Week)

1. VDD/DC power supply

2. OUT/output pin

3. GND/DC ground

SYMBOLS DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
MIN NOM MAX
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 - 0.10
A2 0.70 0.80 0.90
b 0.35 0.40 0.50
8 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10
E 1.40 1.80 2.00
F 0.35 0.50 0.65
H 2.60 2.8 3.00
e % | 1.9 2.1
L 0.20 - -
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Package Outline

SOT-89(LT)
Sensor Location
Bottom view
DI
22 '
i 0.95mm
[ —
Y > 3 i
. [ B

/

LT —
Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 636 Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : xx(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin

DIMENSIONS IN MILLIMETERS
SYMBOLS o
MIN NOM MAX
A 1.40 1.50 1.60
B 0.44 0.50 0.56
Bl 0.36 0.42 0.48
C 0.35 0.40 0.44
D 4.40 4.50 4.60
D1 1.92 1.67 1.83
E 2.30 2.45 2.60
El 2.3 221 2.29
e - 1.50 -
el - 3.00 -
H 3.94 4.10 4.25
L 0.89 1.05 1.20

Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121-2574100

Fax: +49 (0)8121-2574101

Email: info@chenyang-gmbh.com
http://www.chenyang-gmbh.com



Version 1
Released in June 2022
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu

—

ChenYVang

Technologies GmbH & Co.

KG

CYD9639 Hochempfindlicher einpoliger Hall-Effekt-Schalter

Anwendungen

Bremspedal-Positionserkennung, Automobilindustrie

Annéaherungserkennung
Geschwindigkeitsmessung

schwache Magnetfeld-Anwendungen

Halbleiter-Schalter usw.

Eigenschaften
Betriebsspannung von 3.8V bis 24V

sehr praziser einpoliger Schalter

eingebaute dynamische Offsetkompensation

offener Kanalausgang

geringe Thermaldrift der magnetischen Erkennung

Gehausetyp
P/N: CYD9639-XX-X

TO92-3L (UA)

SOT23-3L (LH)

-

Bestellhinweise i o
o CYD9639-PA-T
Gehdause (PA): UA, LH oder LT N
Temperatur (T): A oder K %

Absolute Grenzwerte (Tp=25°C)

Parameter Symbol Bedingungen Wertung Einheit

Maximale Versorgungsspannung Vopmax 28 V
TO-92 (UA) 550* mw

Zulassige Verlustleistung Po SOT-23-3L(LH) 300* mw
SOT-89-3L(LT) 500* mw

Betriebstemperatur Ta Suffix ‘A’ -40~+150 °C
Suffix ‘K’ -40~+125 °C

Lagerungstemperatur Ts -55~+150 °C

Maximale Ausgangsstrom lomax 50 mA

Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. | Typ. | Max. | Einheit

Versorgungsspannung Voo 3.8 24 V

Abflussspannung am Ausgang VoLony | @loyr = 20mA 130 280 mV

Leckstrom am Ausgang lon Schaltet Ausgang aus 0.1 VAN

Durchbruchspannung am Ausgang Vey 28 30 \%

Ausgangsstrom Ibb Ausgang offen 4 6 mA

Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. Einheit

Arbeitspunkt Bop -72 -55 -38 G

Freigabepunkt Bre -50 -35 -20 G

Hysteresis Bhys 15 -20 27 G

Magnetische Eigenschaften (T,=-40°C~+150°C, Vpp=12VDC)

Arbeitspunkt Bop =77 -34 G

Freigabepunkt Brp -54 -18 G

Hysteresis Bhys 10 28 G
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD9639 ist ein hochempfindlicher einpoliger Hall-Effekt Schalter IC. Die integrierte dynamische Offset-
Kompensation und die Temperaturkompensation der Vorverstarkerstufe sind in der Lage Magnetfelder
prazise, optimal und symmetrisch zu detektieren. Der Versorgungsspannungsbereich betragt 2.8V bis
24VDC, der maximale Ausgangsstrom liegt bei 50 mA.

Dieser Hall-Effekt-Schalter IC integriert eine Sensorplatte, einen Vorverstarker mit dynamischer
Offsetkompensation, einen Hysteresis- Komparator und eine Schutzschaltung auf einem einzelnen Chip. In
Abbildung 1 ist das Blockdiagramm des Aufbaus dargestellt.

Vb Oul

Power supply
Overvoltage
Protection

Temperature
Compensation
Bias

Output
Overvoltage [
Protection

l

|

X The T
[

Dynamic offset

Cancellation

Gnd

Fig. 1. Functional diagram

Magnetic Flux Density in G Output sink voltage versus temperature

Output Voltage

500 -
ON Brp
l T 400
Bop OFF S 300
E
6‘ ~ VOL
N 55 35 > 200
North pole = i
100
0
50 0 S0 100 150
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Bop: Brp versus temperature

Bop/Brp

-9
-100

-50

0 50
TJOC

Anwendungsschaltung:

100 150

To driver

S0l

Digital Out

Bop. Bre versus supply voltage

0]
-10
-20
-30 e
""" BOPmax & -40 = b S
o S S B T T (e o
T < -50
BOP S . T meisimmie BRP15)
L) ) ‘
BRP BRP25
T 270
= ' BRPmin
-80
.(X)
100
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Voo
Hinweise:

DO: allgemeine Diode
CO0: Entkopplungs-Kondensator 1uF
(empfohlen)

R1: 1k ~ 10k Q (empfohlen)
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Package Outline

TO-92(UA)
Top view
2.0mm I
| ’ . > =
S I 639x
- w
XX XX Marked side
1 2 3 v
D
V )C( < E > > =<
< > H
A
C} u y :
Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 639 Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : xx(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 3.80 4.00 4.20
B 2.90 3.10 3.30
2 0.38 0.45 0.52
D 15.10 15.30 15.50
E 1.24 1.27 1.30
F 1.45 1.50 1.50
G 0.68 0.73 0.78
H 0.36 043 0.50
| 0.41 0.43 0.45
0 45°
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Package Outline

SOT-23(LH) Sensor Location
b Bottom view
A
3
K i
639x Bl 3
XXXX "
i 0.95mm
¥ Lt
1 2
l( e >
D
L
> V; e i S— ¥ 0 x
> L <
Marking: 1. VDD/DC power supply

Part Number : 639 Temperature code : x
Date Code : xx(Year) xx(Week)

2. OUT/output pin
3. GND/DC ground

DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 - 0.10
A2 0.70 0.80 0.90
b 0.35 0.40 0.50
B 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10
B 1.40 1.80 2.00
F 0.35 0.50 0.65
H 2.60 2.8 3.00
¢ 1.7 1.9 2.1
L 0.20 - -
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Package Outline

SOT-89(LT)
Sensor Location
Bottom view
DI
< >
= '
i 0.95mm
- 4
Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 639 Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : xx(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 1.40 1.50 1.60
B 0.44 0.50 0.56
Bl 0.36 0.42 0.48
C 0.35 0.40 0.44
D 4.40 4.50 4.60
D1 1.52 1.67 1.83
E 2.30 2.45 2.60
El 203 2:21 2.29
e - 1.50 -
el - 3.00 -
H 3.94 4.10 4.25
L 0.89 1.05 1.20
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CYD3623 Universaler einpoliger Hall-Effekt Schalter

Anwendungen:

VCD-/DVD- Laufwerke
Abdeckungserkennung
Geschwindigkeitsmessung
Hausanwendung
Haussicherheit

Gehausetyp

P/N: CYD3623-S

SOT23
Eigenschaften: "
e Versorgungsspannung von 2.5V bis 18V el
e eingebaute, dynamische Offsetkompensation 5265 o
o Kompakte GroRRe, komfortable Installation 28
¢ Hohe Ausgewogenheit und geringe out

thermische Drift

Bestell-Information: 1. VDD/DC power supply
L] CYD3623'S, 2 Out‘r.):'npm pu: e

Gehause: SOT23 SRR
Absolute Grenzwerte (T,=25°C)

Parameter Symbol Bedingungen Wertung Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbbomax 18 \%
Zuldssige Verlustleistung Pp SOT-23 300* mwW
Betriebstemperatur Ta -40~+125 °C
Lagertemperatur Ts -55~+150 °C
Maximale Sperrschichttemperatur Tjmax 150 °C
Maximaler Ausgangsstrom lomax 25 mA

* Auf 50 mm x 50 mm x 1,6 mm Glas Epoxy Platine

Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. | Typ. | Max. | Einheit
Versorgungsspannung Voo 2.5 18 \%
Stromziehende Ausgangsspannung Vpson @lout = 20mMA 0.3 0.5 \Y/
Durchbruchspannung am Ausgang Vgy 22 30 V
Ausgangsstrom Ibp Output open 6 10 mA
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol Testbedingungen Min. Typ. Max. Einheit
Arbeitspunkt Bop 100 105 110 G
Freigabepunkt Brp 70 85 100 G
Hysteresis Bhys 10 20 30 G

Allgemeine Spezifikationen:

Der Hall-Effekt Schalter CYD3623 ist geeignet fiir Einsatzbereiche mit einem einpoligen Magnetfeld. Die
integrierte dynamische Offset-Kompensation der Vorverstarkerstufe ermdoglicht eine optimale symmetrische
magnetische Detektion. Der Versorgungsspannungsbereich
Ausgangsstrom liegt bei 25mA. Dieser Hall-Effekt-Schalter IC besteht aus einer Sensorplatte, einem Vorverstarker
mit dynamischer Offsetkompensation und einem Hysterese Komparator, aufgebaut auf einem einzelnen Chip. In

Abbildung 1 ist das Blockdiagramm des Aufbaus dargestellt.

reicht von 2,5V bis 18V,
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Package Outline
SOT-23(LH) Sensor Location
" b - Bottomn view
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Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 21A 2. OUT/output pin
Date Code : x(Year) xx(Week) 3. GND/DC ground
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 . 0.10
A2 0.70 0.80 0.90
b 0.35 0.40 0.50
€ 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10
E 1.40 1.80 2.00
F 0.35 0.50 0.65
H 2.60 2.8 3.00
e M 1.9 2.1
L 0.20 - -
Sensor Location
X 1.3 1.45 1.6
Y 0.7 0.85 1.0
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Anwendungsschaltung:

gy by

Digital Out

Vv D! 1 |
To driver
ouT [3~J—>

Hinweise:

DO: allgemeine Diode

CO: Entkopplungs-Kondensator 1uF
(empfohlen)

R1: 1k ~ 10k Q (empfohlen)
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CYD9821A Universaler einpoliger Hall- Effekt Schalter

Anwendungen

CD-/CD-ROM-/VCD-/DVD- Laufwerke
Beschichtungsdetektor
Geschwindigkeitsmessung
Hausanwendungen

Haussicherheit etc.

Eigenschaften

Versorgungsspannung von 2.5V bis 18V
eingebaute, dynamische Offsetkompensation
Kompakte Grolie, komfortable Installation

Hohe Ausgewogenheit und niedrige Thermaldrift der
magnetischen Detektion

Bestellinformationen

e CYD9821A-PA
Gehause (PA): UAorLH or LT

Absolute Grenzwerte (T,=25°C)

Gehausetyp
P/N: CYD9821A-xx

TO92-3L (UA)

~»

SOT23-3L (LH)

5

SOT89-3L (LT)

3

Parameter Symbol Bedingungen Wertung Einheit

Maximale Versorgungsspannung Vbbomax 18 \Y
TO-92(UA) 550*

Erlaubte Leistungsabgabe Pp SOT-23(LH) 300* mw
SOT-89(LT) 500*

Betriebstemperatur Ta -40~+125 °C

Lagerungstemperatur Ts -55~+150 °C

Maximale Ausgangsstrom lomax 25 mA

* An ein 50mm x 50 mm x 1.6mm glasfaserverstarktes Brett

Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. | Einheit

Versorgungsspannung Voo 2.5 18 V

Abfallspannung am Ausgang Vpson @loyt = 20mA 0.3 0.5 \Y/

Durchbruchspannung am Vay 22 30 V

Ausgang

Versorgungsspannung Ibp Offener Ausgang 6 10 mA

Magnetische Eigenschaften(T,=25°C, Vpp=12VDC)

Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. | Einheit

Arbeitspunkt Bop 90 105 120 G

Freigabepunkt Brp 55 85 110 G

Hysteresis Bhys 10 20 35 G
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD9821A wurde fur magnetisches Betatigen entwickelt und verwendet dabei ein zweipoliges
Magnetfeld. Die integrierte dynamische Offset-Kompensation der Vorverstarkerstufe ist in der Lage
Magnetfeld prazis, optimal und symmetrisch zu detektieren. Dieser Hall-Effekt IC ist geeignet flr
Anwendungen in DC burstenlosen Luftern. Der Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 2.5 und 18 V,
der maximale Ausgangsstrom liegt bei 25mA.

Dieser Hall-Effekt-Schalter IC integriert den Sensor, einen Vorverstarker mit dynamischer Offset-Aufhebung

und einen Hysterese Komparator auf einem einzelnen Chip. In Abbildung 1 ist das Blockdiagramm zum
Aufbau dargestellt.

Von Out

|

Regulator

G =

1

Gnd

Fig. 1. Functional diagram

Magnetic Flux Density in Gauss Output sink voltage versus temperature

500 ]
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Z
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Bor, Bre versus temperature

Bop, Bre versus supply voltage
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Anwendungsschaltung:
Vee
o—D}
D() J‘ C()
b R E
Vobp
To driver
ouT O——>
Hinweis:

DO: allgemeine Diode
CO: Entkopplungs-Kondensator 1pF (empfohlen)
R1: 1k~10k Q
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Package Outline

TO-92(UA)
Top view
2.0mm I
¢ > > <
—r" Y —~
1.0mm I
‘ w
Marked side
[ 1
e % 17

H
> fe

Marking:
Part Number : 21A Temperature code : x
Date Code : x(Year) xx(Week)

1. VDD/DC power supply
2. GND/DC ground
3. OUT/output pin

SYMBOLS DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)

MIN NOM MAX
A 3.80 4.00 4.20
B 2.90 3.10 3.30
C 0.38 0.45 0.52
D 15.10 15.30 15.50
E 1.24 1.37 1.30
F 1.45 1.50 1.53
G 0.68 0.73 0.78
H 0.36 0.43 0.50
I 0.41 0.43 0.45
0 45°
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Package Outline

SOT-23(LH) Sensor Location
e b L Bottom view
Y
o
| 21A ale
o XXX
Y
H O
| Hoox
i i i
L D »
‘ Y SR ¥
e Y] O v 5| ¥
>t == ox
w \ - e
Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 21A Temperature code : x 2. OUT/output pin
Date Code : x(Year) xx(Week) 3. GND/DC ground
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 - 0.10
A2 0.70 0.80 0.90
b 0.35 0.40 0.50
k. 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10
E 1.40 1.80 2.00
F 0.35 0.50 0.65
H 2.60 2.8 3.00
€ 3.7 1.9 2.1
0.20 - -
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Package Outline

SOT-89(LT)
Sensor Location
Bottom view
D1
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Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 21A Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : x(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin
DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
SYMBOLS
MIN NOM MAX
A 1.40 1.50 1.60
B 0.44 0.50 0.56
Bl 0.36 0.42 0.48
& 0.35 0.40 0.44
D 4.40 4.50 4.60
Dl 1.52 1.67 1.83
E 2.30 245 2.60
El 213 2.21 2.29
e - 1.50 -
el - 3.00 -
H 3.94 4.10 4.25
L 0.89 1.05 1.20
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CYD9821B Universaler einpoliger Hall- Effekt Schalter

Anwendungen ..
Gehdausetyp
o CD—/C!D-ROM-/VCD—/DVD- Laufwerke P/N: CYD9821B-xx
e Beschichtungsdetektor
o Geschwindigkeitsmessung TO92-3L (UA)
e Hausanwendungen
e Haussicherheit etc. ’
Eigenschaften
e Betriebsspannung von 2.5V bis 18V et
e eingebaute, dynamische Offset-Aufhebung
o Kompakte GroRRe, komfortable Installation ‘
¢ Hohe Ausgewogenheit und niedrige Thermaldrift der '
magnetischen Detektion
SOT89-3L (LT)
Bestellinformationen
e CYD9821B-PA ‘
Gehéause (PA): UAor LHor LT
Absolute Grenzwerte (T,=25°C)
Parameter Symbol Bedingungen Wertung Einheit
Maximale Versorgungsspannung Vbbomax 18 \%
TO-92(UA) 550*
Erlaubte Leistungsabgabe Pp SOT-23(LH) 300* mw
SOT-89(LT) 500*
Betriebstemperatur Ta -40~+125 °C
Lagerungstemperatur Ts -55~+150 °C
Maximale Ausgangsstrom lomax 25 mA
* An ein 50mm x 50 mm x 1.6mm glasfaserverstarktes Brett
Elektrische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)
Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. | Einheit
Versorgungsspannung Voo 2.5 18 V
Abfallspannung am Ausgang Vpson @lout = 20mA 0.3 0.5 \%
Durchbruchspannung am Vgy 22 30 \%
Ausgang
Versorgungsspannung Ipp Offener Ausgang 6 10 mA
Magnetische Eigenschaften (T,=25°C, Vpp=12VDC)
Eigenschaften Symbol | Testbedingungen Min. Typ. Max. | Einheit
Arbeitspunkt Bop -120 -105 -90 G
Freigabepunkt Brp -110 -85 -55 G
Hysteresis Bhys -35 -20 -10 G
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Allgemeine Spezifikationen

Der CYD9821B wurde fur magnetisches Betatigen entwickelt und verwendet dabei ein zweipoliges
Magnetfeld. Die integrierte dynamische Offset-Kompensation der Vorverstarkerstufe ist in der Lage
Magnetfeld prazis, optimal und symmetrisch zu detektieren. Dieser Hall-Effekt IC ist geeignet flr
Anwendungen in DC birstenlosen Liftern. Der Versorgungsspannungsbereich liegt zwischen 2.5 und 18V,
der maximale Ausgangsstrom liegt bei 25mA.

Dieser Hall-Effekt-Schalter IC integriert den Sensor, einen Vorverstarker mit dynamischer
Offsetkompensation und einen Hysterese Komparator auf einem einzelnen Chip. In Abbildung 1 ist das
Blockdiagramm zum Aufbau dargestellt.

Vo Out

[

Regulator

|
XI5

|

Gnd

Fig. 1. Functional diagram

Magnetic Flux Density i .
9 ity in Gauss Output sink voltage versus temperature
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0
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Bop, Bre versus temperature Bop, Brp versus supply voltage
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ré e \% 68 etk Bt BRP125
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----- BRPmin
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TA,OC VDD
Anwendungsschaltung:
Vee
o—DF
1,)() J‘ C(\
J R E
Vop
To driver
OuT [CF——»
Gnd Digital Out
Hinweis:
DO: allgemeine Diode
CO: Entkopplungs-Kondensator 1puF (empfohlen)
R1: 1k~10k Q
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Marking:

Part Number : 21B  Temperature code : x

Date Code : x(Year) xx(Week)

Marked side

1. VDD/DC power supply
2. GND/DC ground
3. OUT/output pin

Technologies GmbH & Co. KG

Svation DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)

MIN NOM MAX
A 3.80 4.00 4.20
B 2.90 3.10 3.30
i 0.38 0.45 0.52
D 15.10 15.30 15.50
E 1.24 1.27 1.30
F 1.45 1.50 1.55
G 0.68 0.73 0.78
H 0.36 0.43 0.50
I 0.41 0.43 0.45
0 45°
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Package Outline
SOT-23(LH) Sensor Location
- b - 7 Bottom view
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Marking:
Part Number : 21B  Temperature code : x
Date Code : x(Year) xx(Week)

1. VDD/DC power supply
2. OUT/output pin
3. GND/DC ground

SYMBOLS DIMENSIONS IN MILLIMETERS(mm)
MIN NOM MAX
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 - 0.10
A2 0.70 0.80 0.90
b 0.35 0.40 0.50
£ 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10
E 1.40 1.80 2.00
F 0.35 0.50 0.65
H 2.60 2.8 3.00
e 1.7 1.9 2.1
L 0.20 - %
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Package Outline

SOT-89(LT)
Sensor Location
Bottom view
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Marking: 1. VDD/DC power supply
Part Number : 21B  Temperature code : x 2. GND/DC ground
Date Code : x(Year) xx(Week) 3. OUT/output pin
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
SYMBOLS o
MIN NOM MAX
A 1.40 1.50 1.60
B 0.44 0.50 0.56
Bl 0.36 0.42 0.48
& 0.35 0.40 0.44
D 4.40 4.50 4.60
D1 1.52 1.67 1.83
E 2.30 2.45 2.60
El .13 2.21 2.29
e - 1.50 -
el - 3.00 -
H 3.94 4.10 4.25
L 0.89 1.05 1.20
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CYD443H Einpoliger Hall-Effekt Schalter IC

Der CYD443H Hall-Effekt Schalter mit integrierter Schaltung, geeignet fir hohe Temperaturen, basiert
auf dem Hall-Effekt Prinzip und der monolithischen Halbleitertechnologie, welcher einen
Spannungsregler, einen Hallspannungsgenerator, einen Differentialverstarker, einen Schmitt-Schalter
und einen offenen Kollektorausgang auf einem einzelnen Silikonchip vereint. Der IC kann das

Ausgangsignal des Magnetfeldes in ein digitales Spannungsausgangssignal umwandeln.

Eigenschaften
geringe GroRRe
hohe Empfindlichkeit
kurze Antwortzeit
Hohe Temperaturen
(-40°C ~+150°C)
Temperatur-

gutes
verhalten

hohe Genauigkeit

Exzellente

Zuverlassigkeit

Typische Anwendungen

kontaktlose Schalter
Eigenantriebszuindung
Bremse ICs
Positionskontrolle
Drehzahlerkennung
Automobilelektronik
Burstenlose Motoren

ABSOLUTE GRENZWERTE

Funktionelles Blockdiagramm

pinl, Vcc

REG

T,

pin3, Vour

1 pin2, GND

Magnetisch-elektrische
Ubertragungseigenschaften

Parameter Symbol Wert Einheit
Versorgungsspannung Vce 30 \Y VOUT‘
Ausgangsruhespannung Vo 30 \% v —F
OH
Ausgangsstrom lo 50 mA By, l
Betriebstemperaturbereich Ta -40 ~150 °C <
Lagerungstemperaturbereich Ts -55 ~150 °C T
D e—
VoL s

O BRF’ BOP B

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
"\
Parameter Testbedingungen Symbol - ert Einheit
Min Typ Max
Versorgungsspannung | Vcc=4.0V ~ 30V Vce 4.0 - 30 \%
(Algvsv?angssr’a””“r‘g Vce=4.5v, Vo=24V 10=20mA, B=Bop VoL - 02 | 04 v
Leckstrom am _
Ausgang V0=24V, B<Bge lon - <1.0 | 10 HA
Versorgungsstrom Vcec=24V, Vo offener Kollektorausgang Icc - 5.0 - mA
Ausgangs-Anstiegszeit tr - 0.2 2.0 pS
Vce=12V, R =820Q C, =20pF

Ausgangs-Abfallzeit tf - 0.18 2.0 uS
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Magnetische Eigenschaften

Parameter Min (mT) Typ (mT) Max (mT)
Arbeitspunkt Ta=25°C 5.0 7.0 10.0
(Bor) Voller Betriebstemperaturbereich 3.0 75 10.5
Freigabepunkt Ta=25°C 2.0 4.5 7.0
(Brp) Voller Betriebstemperaturbereich 2.0 45 7.5
Hysterese Ta=25°C - 3.0 -
(Bn) Voller Betriebstemperaturbereich - 3.0 -
Gehausezeichnung (Einheit: mm)
7 8|~
4.140.1_ = S|H
I | e, EE
\ 3°+1° L 6kl S A
!
BOJ_FIO% 46°+1 oo, (OO
3-0.44 ||| J X/, '
JQ 7
)
3-0.44 i 0.05 _, ., 0.05 0. 1 (max)
| =
‘ Standard Max Unilateral
| ‘ A
127w i ) 10: 1
————1.27 0.38
Stiftanordnung: 1. Versorgungsspannung, 2. Erdung, 3. Ausgang

Markt Schwabener Str. 8

85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121-2574100
Fax: +49 (0)8121-2574101
Email: info@chenyang-gmbh.com
http://www.chenyang-gmbh.com




Version 1 f )
Released in June 2022 I\ Chenyung

] i L LTI
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu — NV Technologies GmbH & Co. KG

Verbindung

Dieser Sensor hat eine OC Ausgangsspannung. Daher ist es notwendig, einen Pull-up Widerstand

mit den Werten 1kQ bis 10kQ zwischen der Versorgungsspannung Vcc und dem Ausgang zu
verbinden.

° Vce
! 1kQ ~ 10kQ
CYD443H
o Vout
3
o GND
2

Hinweis:

e Es ist moglich, das &auRere mechanische Spannungen den Arbeitspunkt und den
Freigabepunkt der Hall-Effekt Schaltung beeinflussen. Daher sollten mechanische
Spannungen wahrend der Fertigung mdglichst gering gehalten werden.

o Beachten Sie die Loéttemperatur (<260°C) im Stift. Verringern Sie diese fir eine
kurze Zeit (<3s), um eine gute Létqualitat zu gewabhrleisten.
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CYD3141E und CYD3144E Hall-Effekt-Schalter IC

Die CYD3141E und CYD3144E Hall-Effekt Schalter mit integrierter Schaltungen
basieren auf dem Hall-Effekt Prinzip und der monolithischen
Halbleitertechnologie, welcher einen Spannungsregler, einen Hallspannungs-
generator, einen Differentialverstarker, einen Schmitt-Schalter und einen
offenen Kollektorausgang auf einem einzelnen Silikonchip vereint. Der IC kann
das Ausgangsignal des Magnetfeldes in ein digitales Spannungsausgangsignal
umwandeln

EIGENSCHAFTEN TYPISCHE ANWENDUNGEN FUNKTIONELLES BLOCKDIAGRAMM
e geringe GroR3e e kontaktlose Schalter
e hohe Empfindlichkeit o  Eigenantriebsziindung 1, Vee
e kurze Antwortzeit e Bremse ICs
e gutes Temperatur- e Positionskontrolle
verhalten e Drehzahlerkennung REG
e hohe Genauigkeit e sichere Alarmanlagen 3V
. exzellentg _ e Textil-Kontrollsysteme el
Zuverlassigkeit +Textile control system ﬂ% 1
1 2,GND
ABSOLUTE GRENZWERTE
Symbo . Magnetisch-Elektrische
Parameter | Wert Einheit Ubertragungscharakteristik
Versorgungsspannung Vce 28 \ Vour
Ausgangsruhespannung Vo 28 \% —
V <
Ausgangsstrom lo 25 mA on l
Betriebstemperaturbereich Ta -40 ~ +85 °C <BH .......... )
Lagerungstemperaturbereich Ts -65 ~ +150 °C T
R ——
VoL -
0 B B B
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN l o
Wert
Parameter Testbedingungen Symbol . Einheit
Min Typ Max
Versorgungsspannung | Vcc=4.5V ~ 24V Vce 4.5 - 24 \
Ausgangsspannung Vce=4.5v, Vo=24V lo=20mA, B=Byp VoL - 175 400 mV
Ausgangsleckstrom Vo=24V, B<Bgp lon - <1.0 10 A
Versorgungsstrom Vcc=24V, Vo open-collector output Icc - 3.0 9.0 mA
A -Ansti it t - 0.2 2.0 S
USgangs-Ans |eg§ze| Vce=12V, R =820Q C =20pF ' &
Ausgangs-Abfallzeit tf - 0.18 2.0 S
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Magnetische Eigenschaften

Parameter CYD3141E
Min (mT) Typ (MT) Max (mT)
Arbeitspunkt Ta=25°C 5.0 10.0 16.0
(Bor) Voller Betriebstemperaturbereich 3.0 10.0 17.5
Freigabepunkt Ta=25°C 1.0 45 13.0
(Bre) Voller Betriebstemperaturbereich 1.0 4.5 14.5
Hysterese Ta=25°C 2.0 5.5 8.0
(Bw) Voller Betriebstemperaturbereich 20 55 8.0
CYD3144EH CY3144E
Parameter Symbol = T Typ () | Max (mT) | Min (mT) | Typ (mT) | Max (mT)
Arbeitspunkt Bop 5.0 10.0 16.0 10.0 15 20.0
Freigabepunkt Brp 1.0 45 13.0 4.0 8.5 14.0
Hysterese By 2.0 5.5 8.0 - 6.5 -
MalRe und Stiftanordnung (Einheit: mm)
1.5%0.10
4.0610.1 0.8 2.03 | 0.34 ’ Active Area Depth
S
A 1 R | LT
(==} 1
+ e Tk | e { T -
~ | ‘ |
= ‘ |
1
El ‘ g x 0.43 Branded Surface
N ' i —>lie—
Sl el e
5l ol eas
i
1l 2E 3] 7 L
2 L
L..E—_M TO-92UA

1

Stiftanordnung:

1. Versorgungsspannung,

Package and position of sensitive point

2.

Erdung,

3. Ausgang
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Verbindung:

Dieser Sensor besitzt eine OC Ausgangsspannung. Daher ist es notwendig, einen Pull-up
Widerstand mit den Werten 1kQ bis 10kQ zwischen der Versorgungsspannung Vcc und dem
Ausgang zu verbinden.

° Vce
! 1kQ ~ 10kQ
CYD3141E
/CYD3144E o Vout
3
o GND
2

Hinweis:
o Es ist mdglich das dulRere mechanische Spannungen den Arbeitspunkt und den
Freigabepunkt der Hall-Effekt Schaltung beeinflussen. Daher sollten mechanische
Spannungen wéhrend der Fertigung moglichst gering gehalten werden.

o Beachten Sie die Lottemperatur (<260°C) im Stift. Verringern Sie diese fiir eine kurze Zeit

(<3s), um eine gute Loétqualitat zu gewahrleisten.
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CY543 Einpoliger Hall-Effekt Schalter

Dieser Hall-Effekt Schalter besitzt eine monolithisch integrierte Schaltung,
welche einen Spannungsregler, einen Hallspannungsgenerator, einen
Differentialverstarker, einen Schmitt-Trigger, eine Temperatur-
kompensierende Schaltung und eine offene Kollektor-Ausgangsstufe vereint.
Sein Eingang ist ein Flussdichtensignal und der Ausgang ist ein digitales
Spannungssignal.

EIGENSCHAFTEN TYPISCHE ANWENDUNGEN
e Breiter Versorgungsspannungsbereich o Kontaktloser Schalter

e schnelle Antwortzeit e Positionskontrolle

e breiter Frequenz- und Temperaturbereich o Geschwindigkeitsmessung

* lange Betriebsdauer e Drehzahl-Ermittlung

¢ kleine Dimension, angenehm zu installieren .
e Isolationsmessung

e Ausgang kompatibel mit allen digitalen
logischen Familien

e Birstenloser DC Motor

L e Zinder in Automobile
e zweipoliger Sensor

ROHS konform

ABSOLUTE GRENZWERTE

Parameter Symbol Wert Einheit
Versorgungsspannung Vee 24 \%
Flussdichte B Unbegrenzt mT
Ausgangsspannung (OFF) Vee 50 mV
Durchgehende Ausgangsstrom loL 50 mA
Betriebstemperaturbereich Ta -50~150 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -55~150 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN Ta=25°C

Parameter Symbol Testbedingungen Typ und Wert Einheit
min Typ max

Versorgungsspannung Vce 4.5 - 24 \%
Gesattigte VoL lout=20mA B>Bgp - 200 400 mV
Ausgangsspannung
Leckstrom am Ausgang lon Vout=24V B<Bgp - 0.1 10 HA
Versorgungsstrom lec Vcc=Ausgang offen - - 10 mA
Anstiegszeit am Ausgang t, R, =820Q C =20pF - 0.12 - us
Abfallzeit am Ausgang t R =820Q C =20pF - 0.18 - us

Markt Schwabener Str. 8 Tel.: +49 (0)8121-2574100
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MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN Vcc=4.5 ~24V

Typ und Wert o
Parameter Symbol - Einheit
min Typ Max.
Arbeitspunkt Boe 15 20 mT
Freigabepunkt Bre 3 10 mT
Hysterese By 5 - mT

NOTIZ: 1mT=10GS

BLOCKDIAGRAMM MAGNETISCH-ELEKTRISCHE
TRANSFEREIGENSCHAFTEN
11VCC

lfj_\ Vout A
| —>

03, Vo « l
REG >— D —? T <BH ..... >

() 2,GND

Verbindung:
Dieser Sensor besitzt eine OC (NPN) Ausgangsspannung. Daher ist es notwendig, einen Pull-Up

Widerstand mit einem Wert von 1kQ bis 10kQ zwischen der Versorgungsspannung Vcc und dem
Ausgangsstift zu verbinden.

1 ® 0
1kQ ~ 10kQ
CYD543 G

Vcc

3 o Vout
3
o GND
2
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Maf3e (in mm)

4.50+0. 20
(.1774.0078)
1.6540. 10 Sensitive 0.4040. 10
I<_-06~“—f- 0039 Area | (. 0157+ . 0039)
X
- ™
“ ~~ ~~
y SEl |RE
\ 4 i [~
2
w0 &5 T
~ R e
SE =,
(=]
F 4 1 2 3 -
2 o 1.50+0. 20
()
ERS = (. 059+. 0078)
~  0.504+0.|10 0.40+0. 10X2
(.0197+. d039) (. 0157 +. 0039X2)
3.040. 10
(.118+.0039)
x=2.25+ 0.25mm Die GroRe
y=1.25 + 0.25mm XW: 1.073mm
YH: 1.184mm
° 1.V.. 2. GND 3. Ausgang

e SOT-89 Gehause

Hinweis:

e Es ist mdglich das &uRere mechanische Spannungen den Arbeitspunkt und den
Freigabepunkt der Hall-Effekt Schaltung beeinflussen. Daher sollten mechanische
Spannungen wahrend der Fertigung moglichst gering gehalten werden.

¢ Beachten Sie die Lottemperatur (<260°C) im Stift. Verringern Sie diese fir eine kurze Zeit
(<3s), um eine gute Lotqualitat zu gewdahrleisten.
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CYD1102G Einpoliger Hall-Effekt Schalter ICs

Der CYD1102G ist ein integrierter Hall-Effekt Sensor, welcher fir elektronische Kommutation bei
birstenlosen DC Motorenanwendungen entwickelt wurde. Der Sensor ist aufgebaut aus einem im Chip
eingebauten Hallspannungsgenerator fir magnetische Detektion, einen Komparator, der die
Hallspannung verstéarkt, einem Schmitt-Trigger, um eine Schalthysterese zur Rauschunterdriickung zu
erreichen, und einem offenen Kollektorausgang. Ein interner Bandlickenregler wird verwendet, um eine
von der Temperatur kompensierte Versorgungsspannung fir die interne Schaltung zu liefern, somit ist
ein breiter Betriebsversorgungsspannungsbereich moglich. Beim Erreichen des Nordpoles, mit
ausreichender Starke, schaltet der Ausgang ein (ON). Bei fehlendem Magnetfeld wird der Ausgang
ausgeschaltet (OFF).

Eigenschaften

+ Breiter Versorgungsspannungsbereich von 3V

bis 28V

+ Umpolungsschutz der Versorgungsspannung

+ Maximaler Stromabfluss am Ausgang 50mA

¢ Gehause: SIP-3L

+ Offener Kollektor per-Treiber

Blockdiagramm

Vdd

i

Regulator

Hall
Sensor -(3) output
—(2) Gnd
Figur.1

Empfohlene Betriebsbedingunen

. Werte . .
Parameter Symbol |Bedingungen Min. Typ. Ma. Einheit
Versorgungsspannung Vbb - 3.0 28 \%
Betriebstemperaturbereich Ta - -40 150 °C
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Absolute Grenzwerte

. Werte . )
Parameter Symbol |Bedingungen - Einheit
Min Typ. Max.
Betriebstemperatur Top - -40 150 °C
Lagerungstemperatur Tst - -65 150 °C
DC Versorgungsspannung Vbb - 3.0 28 \%
Versorgungsstrom Ibp - 10 mA
Dauerstrom locont) 50 mA
Temperatur am Ubergang T, 160 °C
Verlustleistung Po SIP-3L 500 mw
Thermalwiderstand Bic SIP-3L 0.27 °C/mwW
Temperatur der Leitung 10sec 260 °C
Elektrische Eigesnchaften VDD=12.0V, TA=25°C (wenn anders nicht festgelegt)
. Werte . .
Parameter Symbol Bedingungen Min Typ. Max. Einheit
Durchschnittlicher
Versorgungsstrom Ipp (ohne Last) loo ) 35 10 mA
Sattigungsspannung am Ausgang Vsar lout= 20mA 165 200 mV
. . RL=500Q,
Ausgangsspannung-Ansteigszeit tr CL=20pF(Figure 7) 0.2 - 0.75 us
. RL=500Q,
Ausgangsspannung-Abfallzeit t CL=20pF(Figure 7) 20 - 150 ns
Magnetische Eigenschaften
. Werte . .
Parameter Symbol Bedingungen Min Typ. Max. Einheit
Arbeitspunkt Bop +140 - - G
Freigabepunkt Brp - - +60 G
Hysterese BhvsT 30 - 120 G
Hysterese-Eigenschaften
Vout
A
>
8 4_%
S [ ]
> ]
£ .
s ‘
g :
S '
"5’ [}
o [ ]
g I : -----;’
Vsat
T

» B (Magnetic)

-S S 0 +N +N

Magnetic Flux Density in Gauss

Figur.2
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Stiftverbindung

Pd(mW)

500
407

314

Power Dissipation Curve

T~

221 \\
128
160°C
o
25 50 75 100 125 150 175
Temp. (" C)
Figur.3
. 255+5°C
10+ 1 sec
o
= 150+ 10 °C
[m 90 + 30 sec
= \
O
(@)
o 2~5 °C /sec
/ —» 2~5°C /sec
SECOND
Soldering Condition
Figur.4
[Top View]
] 3. Output
| 2.Gnd
] 1.vdd
Figur.5
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Stiftsbeschreibung

Name I/0 Pin Nr. Beschreibung

Vdd P 1 Positive Versorgung
Gnd G 2 Erdung

Output (@) 3 Treiberausgang

Legend: I=input, O=output, I/O=input/output, P=Versorgung, G=Erdung

Informationen zur Kennzeichnung

[Top View]

1102

DDDC?

L Halogen Free
L—» Mass Production Version
—» Half month (ex:A,B ~ X)
——» Year (ex:2008— 8)

Figur.6
Bestellinformationen
Teilenummer Betriebstemperatur Gehause MOQ
CYD1102G -40 °C bis +150°C SIP-3L 1000ea
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Gehausemalie (Einheit: mm)
SIP-3L (Halogen-Frei)

1541
[7 1.23mm ]
e
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[Lzemm fe410£020—> ) 0s0s
- 2.5@0.10{ TOP VIEW) } e 0.8240.10
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Schaltungstest

VCC

C"PSP102

Vce Output 3 ® O Vout
Gnd
2
+
; CL
Figur.8
Funktionelles Schaltungsanwendung

Motor Driver

la
lsf—p—— O
Ic - M
HJ P B Hall Effect Sensor

& M : 3 Phase DC Motor
Control Logic :
b —————
le [—@——
Ha
Hs
He
DC Motor Driver
Figur.9
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Omni-polaiger Hall-Effekt-Schalter ICs

CYD3661-BC Hall-Effekt-Schalter — Mikroleistung und aul3erste
Empfindlichkeit (Omni-polig)

CYD3661-BC ist auBerst sensitiv, pol-unabhangige Halleffekt-Schalter mit einem verriegelten
Digitalausgang. Es eignet sich hervorragend fur den Einsatz in batteriebetriebene, Handheld-Gerate wie Zell-
und schnurloses Telefon, PDA, Pager Palmtop-Computern. Die integrierte dynamische Offset-Kompensation
der Vorverstarker-Stufe erreicht optimale symmetrische magnetische Detektion. Der
Versorgungsspannungsbereich ist von 2,4V bis 6,0V und der Max. Ausgangsstrom ist 5GmA.

Im Gegensatz zu anderen Halleffekt-Schalter schaltet eine Nord- oder Siidpol bei erforderlicher Starke den
Ausgang ein. In Ermangelung eines Magnetfeldes st der Ausgang ausgeschaltet. Die
Polaritatsunabhangigkeit und minimale Leistungsanforderung ermdglichen diesen Schalter problemlos
Reed-Schalter fur hdchste Zuverléassigkeit zu ersetzen.

EIGENSCHAFTEN

Anwendungen e Micro-Power Betrieb (5-7uW), Omni-polar
e Abdeckung Detektor e Versorgungsspannung 2.4V ~ 6.0V
e Batteriebetrieben e Eingebaute, dynamische Offsetkompensation
Handgeréate e Diinne SOT-Gehéause
e Tlr-Sensoren e ESD-geschiitzt, 5KV

¢ Hohe Ausgewogenheit und geringe thermische Drift
¢ Magnetische Erkennung

¢ ROHS konform
Absolute Grenzwerte (T,=25°C

Parameter Symbol Kondition Wert Einheit
Versorgungsspannung Vppvax) 7 V
Magnetische Flussdichte Pd SOT23 300* mwW
Lagerungstemperaturbereich Ts -55 ~ +150 °C
Betriebstemperaturbereich Ta -40 ~ +85 °C
Max. Ausgangsstrom lout 5 mA

* Auf 50mm x 50mm x 1.6mm Glas-Epoxy-Vorstand

Elektrische Eigenschaften T,=25°C, Vpp=3.0V

Parameter Symbol Testkondition Min, Typ. Max.. Einheit
Versorgungsspannung Vb 2.4 3.0 6.0 \%
Waschbecken- _ -
Ausgangsspannung Vs lou=1MA, Vpp=3.0V - 0.1 | 0.25 \Y
IAWK Wach, VDDZS.OV - 3 5 mA
Versorgungsstrom lsip Schlafen, Vpp=3.0V 2 4 HA
lAVG VDD:3.0V 5 9 HA
Wach Zeit T awk Betrieb 45 90 uS
Periode Tp Betrieb 90 180 mS
Tastverhaltnis 0.05 %
Markt Schwabener Str. 8 Tel.: +49 (0)8121-2574100
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Magnetische Eigenschaften Ta=25°C, Vpp=3.0V

Parameter Symbol Testkondition Min. Typ. Max. Einheit
Arbeitspunkt Bop S Pol 18 47 GS
Freigabepunkt Bgrp S Pol 14 43
Arbeitspunkt Bon N Pol -35 -55
Freigabepunkt Brn N Pol -27 -46 GS
Hysteresis By | Bop - Brul 6 GS

BLOCKDIAGRAMM
Magnetic Flux Density in Gauss

Ot

| | I
OO Reguater || AS"LE”"E
ap Temparalure YEE Output Vollage
Cantral Campansatian OFF

X
=S TS
e e

| 1
LE ]

MBoT e
[] l
T T
- .
-

Die Mikro-Power-Operation wird von einem Wach/Schlaf-Zeitplan-Steuerelement realisiert, wie in der
folgenden Abbildung dargestellt. Interne Timing-Schaltung aktiviert den Sensor fir die Zeit 45us und
deaktiviert den Sensor fur den Rest der Zeit (90ms). Eine kurze wache Zeit ermdglicht Stabilisierung vor dem
Sensor Probenahme und Daten-Rastung auf der fallenden Flanke des Pulses. Die Ausgabe wéahrend der
Schlafzeit ist in den letzten Stichprobe Zustand verriegelt. Die Stromversorgung wird von dem Zustand des
Ausgangs nicht beeinflusst.
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oo | 45u8
—)
’7*— Sleap ——
It

I!— Period| 90mS) —)1

Stromziehende Ausgangsspannung Uber Temperatur Bop, Brp Uber Temperatur
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]
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[5] ~—_
< o0 P =25 Bon -
=50
100 =
M
o 100
0 X 4 o MU0 00X 4 & N IW
T.°C T.°C

Markt Schwabener Str. 8
85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121-2574100

Fax: +49 (0)8121-2574101

Email: info@chenyang-gmbh.com
http://www.chenyang-gmbh.com



Version 1 f )
Released in June 2022 ",\j%‘\{\’"" Che"yﬂ"ﬂ
Dr.-Ing. habil. Jigou Liu \ Technologies GmbH & Co. KG
Package Outline Sensor Location
b
e B x Bottom view
0 A&mm
- Y
SOT23 M= m
1
X |
+ X 1.4%9mm +
f=
D

¥ ML
||]13-|E:~;5mx5 IN MILLIMETERS{mm) SOT-23
SYMBOLS
MIN NOM MAX .
VDD 1.
A 1.00 1.10 1.30
Al 0.00 - 0.10 22 |3 GND
A2 0.70 0.80 0.90 "=
b .35 0.40 .50 OuUT g
C 0.10 0.15 0.25
D 2.70 2.90 3.10 XXX: Date Code
E 1.60 1.80 2.00 _ ,
Pin Beschreibung
F 0.53 0.60 0.6 Name | Pin Beschreibung
H 2.60 2.8 3.00 VDD 1 DC Versorgung
e 1.7 1.9 2] ouT 2 Ausgang
— - — GND |3 DC-Erdung
0.20 - -
SENSOR LOCATION

X - 0.96 -
Y - 1.49 -
Z - 0.50 -
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Anwendungsschaltungen

T Voo

|]|_| Rl 3
Voo
Ond
|1|

HINWEIS:

Lot-Pad Layout

Dimensions i Inches
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Dimensions in millimeters
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CO0: 0.1pF Entkopplungskondensator
R1:>470 kQ wird empfohlen

ANWENDUNGSHINWEISE

Magnet-Merkmal
Abmessungen (mm)
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Lo JF T
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Magnetisierungs-
richtung

+/h 05

tad
L
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Anordnung des Sensors und Magneten

Magnet

Y

3540005

drmm Max.

Sensing spacing

Bestellungs-Information

S !

0.5mm Max. Top view

Teile-Nummer

Mark

Gehause/Verpackung

Temperaturbereich

CYD3661-BC

661

SOT-23 / 3000units/reel

-40°C ~ +85°C
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CYD2462 Omnipolarer Hall-Effekt-Schalter mit hoher
Empfindlichkeit

Die mit BICMOS-Technologie hergestellte CYD2462-Familie ist ein Chopper-stabilisierter Hall-
Effekt-Sensor, der eine magnetische Schaltldsung mit Gberragender Empfindlichkeitsstabilitat Gber
Temperatur und integrierten Schutzfunktionen bietet. Die Uberragende Hochtemperaturleistung
wird durch dynamische Offset-Aufhebung ermdglicht, die die verbleibende Offset-Spannung
reduziert, die normalerweise durch Uberformung des Bauteils, Temperaturabhangigkeit und
thermische Belastung verursacht wird. Jeder Schalter enthalt auf einem einzigen Siliziumchip
einen Spannungsregler, einen Hall-Spannungsgenerator, einen Kleinsignalverstarker, eine
Chopper-Stabilisierung, einen Schmitt-Trigger und einen Open-Drain-Ausgang, der bis zu 20 mA
sinken kann. Ein On-Board-Regler erméglicht Versorgungsspannung von 2,5 bis 24V, wodurch der
Schalter fir eine Vielzahl von Industrie- und Automobilanwendungen geeignet ist. Der CYD2462 ist
in einem 3-Pin-SIP- und einem SOT23-3-SMD-Geh&use aus Kunststoff erhaltlich. Beide Gehause
sind bleifrei (Pb) und haben eine 100 % matte Zinn-Leiterrahmen-Beschichtung.

Anwendungen

e Durchflussmesser
Magnetische Kodierung
Naherungssensor

Eigenschaften

¢ Hohe Hackfrequenz

e 2.5V to 24V Energieversorgung
Garagentoréffner e Uberlegene Temperaturstabilitat
Elektrische Schiebetiiren e Verpolungsschutz (bis 28V)
Schiebedachmotor e Uberspannungsschutz an allen Pins
e Robuste EMV-Leistung

Grenzwerte

Uber Betriebstemperaturbereich der freien Luft (sofern nicht anders angegeben) (1)

Parameter Symbol Min. Max. Einheit
Versorgungsspannung Voo -28% 28 Y
Ausgangsklemmenspannung Vour -0.5 28 \%
Ausgangsklemme Stromsenke lsink 0 30 mA
Betriebstemperatur Ta -40 150 °C
Maximale Sperrschichttemperatur T, -55 165 °C
Lagertemperatur Tste .-65 175 °C

(1) Belastungen, die Uber die hier aufgeflihrten hinausgehen, kénnen den Schalter dauerhaft
beschadigen. Die Einwirkung von absoluten Hochstleistungsbedingungen Uber einen langeren
Zeitraum kann die Zuverlassigkeit des Schalters beeintrachtigen.

(2) Konstruktionsbedingt gewahrleistet.

ESD-Schutz

Human Body Model (HBM) Tests gemal’: Standard AEC-Q100-002
Parameter Symbol Min. Max, Einheit
ESD-Schutz VEsp -4 4 kV

Thermische Eigenschaften

Symbol | Parameter Test-Bedingungen Wert Einheit
Rgua Warmewiderstand des UA-Gehauses Single-Layer PCB, mit Kupfer 166 °C/W
RgJa Thermischer Widerstand des LH- beschrankt auf Létpads 228 °C/IW
Gehduses
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Elektrische Eigenschaften TA=25°C, Vpp=5.0V

. Wert Einh

Parameter Symbol | Testbedingung . -

Min. | Typ. | Max. | et

Versorgungsspannung Vop T3 < Tymax) 2.5 - 24 \Y

Umgekehrte
Versorgungsspannung Voor -28 B B v

. , Vpp=2.5t0 24V, Tp=25°C 0.8 1.6 2.0 mA

Betriebsspeisestrom )

Vpp=2.5 to 24V, Tp=125°C 0.8 1.7 2.0 MA

Einschaltzeit Ton -- 35 50 us

Leckstrom im Sperrzustand loL Ausgang Hi-Z -- -- 1 A

) ) Vpp=5V, Io=10mA, T,=25°C - 20 - Q

FET-Einschaltwiderstand Robs(on)

Vpp=5V, Io=10mA, T,=125°C - 30 - Q

Ausgangsverzdgerungszeit to B=Bgp to Bop - 15 25 Us

i i 0,

Ausgangsanstiegszeit (10% to s R1=1kQ Co=50pF _ _ 05 us

90%)

Ausgangsabfallzeit (90% to _ _ _ _

10%) te R1=1kQ Co=50pF 0.2 us
"Frequenzbandbreite faw 20 -- -- kHz
Magnetische Eigenschaften
Uber Betriebstemperaturbereich der freien Luft (sofern nicht anders angegeben)

Parameter Symbol Testbedingung Min. Typ. Max. Einheit

Arbeitspunkt Bop 1.5 2.5 3.5 mT

Freigabepunkt Brp TA=-40°C~125°C 1.0 1.5 3.0 mT
Hysterese Bx - 1.0 - mT

ImT=10Gs
Die magnetische Flussdichte B wird fir Magnetfelder mit Nordpolaritéat als negativer Wert und fur
Magnetfelder mit Stidpolaritat als positiver Wert angegeben.

Funktionsblockdiagramm

Der CYD2462 ist ein Chopper-stabilisierter Hall-Sensor mit einem digitalen verriegelten Ausgang fir
magnetische Schaltanwendungen. Der Schalter kann mit einer Versorgungsspannung zwischen 2,5 und 24
V betrieben werden und Ubersteht dauerhaft -28 V bei umgekehrter Batteriespannung. Der Schalter
funktioniert nicht, wenn eine Spannungsversorgung von -28 bis 2,2 V an die Vpp-Klemme (bezogen auf die
GND-Klemme) angelegt wird. Dariiber hinaus kann der Schalter fir voribergehende Zeitrdume Spannungen
von bis zu 40 V standhalten.

Der Ausgang von CYD2462 schaltet auf Low (schaltet ein), wenn ein Magnetfeld (Std- oder Nordpolaritat)
senkrecht zum Hall-Element den Arbeitspunkt-Schwellenwert Bop Uberschreitet. Nach dem Einschalten kann
der Ausgang 20 mA absenken und die Ausgangsspannung betragt Vosay. Wenn das Magnetfeld unter den
Freigabepunkt (Brp) sinkt, geht der Ausgang des Schalters auf High (schaltet sich aus). Der Unterschied in
den magnetischen Arbeits- und Freigabepunkten ist die Hysterese B,ys des Schalters. Diese eingebaute
Hysterese ermdglicht ein sauberes Schalten des Ausgangs auch bei externen mechanischen Vibrationen
und elektrischem Rauschen.

An der OUT-Klemme ist ein externer Ausgangs-Pull-up-Widerstand erforderlich. Die OUT-Klemme kann auf
Vpp oder auf eine andere Spannungsversorgung hochgezogen werden. Dies erleichtert den Anschluss an
den Steuerkreis erheblich.
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VCC

Regulated Supply

Bias ] Temperature ouT

Compensation

Hall Element |

j[soue”) 18sU0)

- s H

Reference

GND™

Definition der Feldausrichtung
Ein positives Magnetfeld ist definiert als ein Stidpol in der Nahe der markierten Seite des Pakets.

Ausgang= niedrig Ausgang=hoch Ausgang= niedrig Ausgang=hoch

VAN AYA a ”\ A

a2l a\2% f“\ a\I's
| II '| || | |' '| | II |I
N BAEEEE B 1 | i .-
| \ III | || | | ."I | ||| lll I".I l I.'II
| VA AN/ IN" RN\
"-.\ : Fz - / "\ @ ;'ll Y \ III,-—;—Tf ".I /
./ ./ NG :090 L5
UA Gehéuse UA Gehause LH Gehéuse LH Gehéuse

Ubertragungsfunktion

Der CYD2462 weist ,omnipolare“ magnetische Eigenschaften auf. Das bedeutet, dass der Schalter
sowohl auf den Nord- als auch auf den Sidmagnetpol reagiert. Der Zweck besteht darin, das
Vorhandensein eines am Schalter angelegten Magnetfelds zu erkennen. Diese Betriebsweise
vereinfacht die Produktionsprozesse des Kunden, indem die Erfassung des Hallsensorpols, der auf
dem in der Anwendung verwendeten Magneten aktiv ist, vermieden wird. Therefore, the
“Omnipolar” magnetic behavior helps customers by removing the need of magnet pole detection

system during production phase.
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Das Einschalten des Schalters im Hysteresebereich, kleiner als Bop und hdher als Bgp, ermoglicht
einen unbestimmten Ausgangszustand. Der korrekte Zustand wird nach der ersten Exkursion tber
Bor 0der Brp hinaus erreicht. Wenn die Feldstarke groRer als Bop ist, wird der Ausgang auf Low
gezogen. Ist die Feldstéarke kleiner als Bgp, wird der Ausgang freigegeben.

OuUT

BI-IYS-] [ Bhvs :
Y A A Y
-
Bor  Brp 0 Bgr Brp B(mD
Schalterinformation
Artikelnummer | Verpackung Montage Temperatur Bop(typ.) Bre(typ.)
CYD2462UA Schiittgut, 1000 SIP3
Stuck/Beutel -40°C ~150°C +2.5mT +1.5mT
CYD2462LH Rolle, 3000 Stuck/Rolle | SOT-23
Charakteristische Daten
IDD Vs VDD IDD Vs TA
3.0 30

< <

£ 25 T 25

c t=

e 20 Ta=25C g 20 Voo=5V

= =

O 15 O 15

> >

o o

g 10 g 10

w w

0.5 05
0 5 10 15 20 25 -40 0 40 80 120 160

Supply Voltage (V)

Ambient Temperature (C)
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Charakteristische Daten (Fortsetzung)

Vasay) VS Voo Vagsay VS Ta
150 300
S S
E 125 E 250
S Ta=25C S
S 100 . I 200
S | S
|0UT=5IT'IA
5 S 5 150 Vop=5V /
g g —
E 50 _E_i 100 |0|_|'|'=5|T'IA -
4] 4]
(0] 7))
25 50
0 5 10 15 20 25 -40 0 40 80 120 160
Supply Voltage (V) Ambient Temperature (C)
Bopand Bgp vs Ta Buys vs Ta
T " I I
Vpp=5V f=1kHz Vpp=5V f=1kHz
3.0 | 2.0
. Bop
= 55 (e——— — =
E E s
T 2.0 =]
_q_; — E
ic Bre iC Bhvs
2 15 £ 1.0 ——
] @
c c
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Ambient Temperature (C) Ambient Temperature (°C)
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Konfiguration und Funktionen des Terminals

3-Terminal SIP
UA Package
(Top View)
CYD2462
3-Terminal SOT-23 LH
Package
(Top View)
1] [2) [3]
2| JouTt
GND[ ||3
1 :| VDD
]
VDD GND OUT
Terminal T Beschreibun
Name | UA LH yp g
VDD 1 1 Spannungsversorgung | 2.5 to 24V Spannungsversorgung
GND 2 3 Erdung Erdungsklemme
ouT 3 2 Ausgang Ausgangsklemme
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Abmessungen (in mm)

3-Terminal UA (SIP3) Gehéause

440 40
¢ 3.90 l H—H
1.62 15
1.42 10 [ Il 3.0
T <25 — 20 |
230

34
2.90

1.mi —>| l«— 4
MAX
L] -
—>f
0.56 16.2
0.35 155
UL | Y
130
124 — | (—
2.57
2.50 0.51

0.36

Hinweis:

1. Exakte Korper- und Ableitungskonfiguration nach Wahl des Anbieters innerhalb der
angegebenen Grenzen

2. Hohe beinhaltet keinen Formangussgrat

3. Wenn keine Toleranz angegeben ist, ist die Bemal3ung normal
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3-Terminal LH (SOT-23) Gehéause

e — -
J _
1.120.1 }_ _ _ ‘3"8;
] | 16
03
+01| |0-0.1
[
1.45
2.9040.1
0.400.1
0.40__
28002 1.60=0.1
0.55 I
0.95:0.1 _ | .
‘ | ‘ 0.10+0.05
«—  »
1.90+0.1

Hinweis:

1. Exakte Korper- und Ableitungskonfiguration nach Wahl des Anbieters innerhalb der
angegebenen Grenzen

2. Hohe beinhaltet keinen Formangussgrat

3. Wenn keine Toleranz angegeben ist, ist die Bemal3ung normal
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